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1 Inledning 

1.1 Revisionshistorik 
 
Tabell 1 – Revisionshistorik 
 

Reviderad Utförare Kommentar 
2016-08-16 WA  
2019-06-16 WA  
2021-05-17 WA  
2025-10-03 MA Ny plan för räddningsinsats 
 

1.2 Bakgrund 
År 1976 inträffade en allvarlig kemikalieolycka på orten Seveso i Italien. Vid olyckan bildades 
dioxiner till följd av en okontrollerad kemisk reaktion vid en anläggning för tillverkning av 
bekämpningsmedel. Utsläppet medförde omfattande markförgiftning samt personskador. Denna 
händelse, tillsammans med andra allvarliga kemikalieolyckor som inträffade under 1970-talet 
föranledde att EU antog det så kallade Sevesodirektivet, vars syfte är att skydda människor och miljö 
från att utsättas för allvarliga kemikalieolyckor. I och med Sveriges medlemskap i EU 
implementerades Sevesodirektivet i svensk lagstiftning genom lagen om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) som i detta dokument benämns 
som ”Sevesolagen”. Till lagen finns även en förordning (SFS 1999:382) samt föreskrift (SRVFS 
2005:2).  
 
För Sevesoverksamheter gäller två kravnivåer: en lägre och en högre. 
 

Lägre kravnivå 
Verksamhet som omfattas av den lägre kravnivån ska 

- anmälas till Länsstyrelsen, samt 
- ha ett handlingsprogram som ska ges in till Länsstyrelsen. 

 
Högre kravnivå 
Verksamhet som omfattas av den högre kravnivån ska, utöver vad som anges för den lägre 
kravnivån, 

- inneha tillstånd för miljöfarlig verksamhet, 
- upprätta en säkerhetsrapport som ska ges in till Länsstyrelsen, samt 
- upprätta en intern plan för räddningsinsatser. 

 
Gemensamma krav  
För båda kravnivåerna gäller att information till allmänheten ska finnas tillgänglig på 
kommunens webbplats 
 

1.3 Syfte och mål 
Genom att i förväg planera för insatser vid Sevesoverksamheter säkerställs att Räddningstjänsten har 
god kännedom om de verksamheter som omfattas och om de risker som dessa medför. Det 
säkerställer även att insatser kan genomföras effektivt och samordnat för att vid en olycka, och i 
samverkan med verksamheterna, snabbt kunna bryta den negativa händelseutvecklingen. 
Planens syfte är även att lämna nödvändig information till allmänheten.  
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1.4 Kommunens ansvar 
Kommunen är skyldig att på verksamhetens bekostnad ta fram och sprida informationsmaterial till 
den berörda allmänheten för anläggningar av den högre kravnivån. Informationen ska också 
innehålla uppgifter om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur de personer som löper risk att 
påverkas ska handla vid en olycka. Kommunen är även skyldig att upprätta en plan för 
räddningsinsats för de verksamheter som omfattas av kravet på säkerhetsrapport. Kravet på 
kommunens plan för räddningsinsatser och omfattningen av denna framgår i förordning (2003:789) 
om skydd mot olyckor och i Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2005:2, om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Planen ska ha den omfattning som 
säkerheten för omgivningen kräver. Planen ska uppdateras och övas minst vart tredje år eller när det 
till följd av ändrade förhållanden finns anledning till det. Övningar ska i största möjliga mån planeras 
i samarbete med verksamhetsutövaren, och de ska stå i proportion till verksamhetens omfattning 
och de risker som verksamheten har enligt 6§ MSBFS 2015:8. 
 
Denna plan har efter revidering ställts ut till allmänheten i december 2025. Inga synpunkter har 
lämnats. 
 

1.5 Allmänt 
Den kommunala planen är sammanställd av Räddningstjänsten Örnsköldsvik i samverkan med 
berörda verksamheter och ska revideras vid väsentliga förändringar eller, om sådana inte 
förekommer, inom en tidsperiod om högst tre år. I Örnsköldsviks kommun finns sex verksamheter 
som omfattas av den högre kravnivån enligt lagstiftningen, dessa är: 
 
Husum 
Metsä Board Sverige AB 
Kemira Kemi AB 
 
Örnsköldsvik 
Nouryon Functional Chemicals AB 
Sekab Biofuels & Chemicals AB 
Aditya Birla 
Almer Oil & Chemical Storage AB 
 
Räddningstjänsten har en utsedd kontaktperson för dessa verksamheter som arbetar med samverkan 
kopplat mot insatsplanering och Sevesoövningar. 
 

1.6 Disposition 
Då vissa uppgifter som berör Sevesoverksamheter omfattas av sekretess enligt 18 kap 8§ 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) delas planen in i två delar. Del ett är offentlig, och del 
två är planen med tillhörande bilagor innehållande specifik information för räddningstjänsten som 
omfattas av sekretess.  
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Tabell 2 – Hänvisning till information kravställt i MSBFS 2015:8 bilaga 2 
 

Krav på innehåll enligt MSBFS 2015:8 bilaga 2 Återfinns i dokumentet: 
1. Information om hur kommunens räddningstjänst organiseras vid en 

allvarlig kemikalieolycka 
Kap 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.7.2 

2. Redogörelse av hur kommunens räddningstjänst larmas vid en 
allvarlig kemikalieolycka 

Kap 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3 

3. Vilka personella och materiella resurser som behövs och hur dessa 
ska samordnas vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Kap  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.7.1, 3.7.2, 3.8.3 

4. Hur räddningsinsatser ska genomföras, både inom och utanför 
verksamhetens område, vid en allvarlig kemikalieolycka. 

Kap 3.2, 4.1.4, 4.2.4, 4.3.4, 
4.4.4, 4.5.4, 4.6.4 

5. Redogörelse av hur allmänheten, närliggande verksamheter, och 
andra verksamhetsplatser som faller utanför tillämpningsområdet 
för lagen (1999:381), ska varnas och informeras vid en allvarlig 
kemikalieolycka 

Kap 3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 3.9, 
4.1.7, 4.2.7, 4.3.7, 4.4.7, 
4.5.7, 4.6.7 

6. Vilka åtgärder som allmänheten, närliggande verksamheter, samt 
verksamhetsplatser som faller utanför tillämpningsområdet för lagen 
(1999:381), ska vidta i händelse av en sådan olycka 

Kap 3.9 

7. Uppgift om hur underrättelser till berörd myndighet i annan stat ska 
lämnas enligt 6 kap. 10 § tredje stycket lagen (2003:778) om skydd 
mot olyckor 

Kap 4.1.8, 4.2.8, 4.3.8, 
4.4.8, 4.5.8, 4.6.8 

 

2 Insatsplanering 

2.1 System för insatsplanering 
Insatsplanering mot Sevesoverksamheter av den högre kravnivån är viktigt för att räddningsinsatser 
ska kunna genomföras snabbt, säkert och på ett effektivt sätt. Räddningstjänsten verkar för att ha 
tillgång till aktuell och rätt information och insatsstöd tidigt under insatsen. Det bidrar även till ökad 
säkerhet för både verksamhetens och räddningstjänstens personal, då identifierade risker i största 
möjliga utsträckning kan förebyggas och beaktas vid val av taktik, metod och inriktning för insatsen. 
 
Räddningstjänsten bistår de farliga verksamheterna vid planering som rör framtagande eller 
revidering av insatsplaner. Syftet är att säkerställa att arbetet genomförs i samverkan samt på ett 
ändamålsenligt och enhetligt sätt. 
 

2.2 Innehåll i insatsplaner och plan för räddningsinsats 
Nedan redovisas exempel på önskat innehåll i de detaljerade insatsplaner och insatsstöd som ska 
finnas tillgängliga för räddningstjänsten vid Sevesoverksamheter på den högre kravnivån. 
Eftersom det är verksamheterna själva som utarbetar materialet kan omfattning och innehåll variera 
beroende på vilken information respektive verksamhet väljer att presentera. 
 
Allmän information 

▪ Verksamhetens namn, adress, geografisk position samt syfte och drift. 

▪ Kontaktuppgifter till ansvarig personal (dygnet runt). 
 
Riskbild och scenarier 

▪ Identifierade riskkällor, förteckning över hanterade kemikalier och farliga ämnen. 

▪ Tänkbara olycksscenarier, inklusive värsta tänkbara, med konsekvensbedömningar för 
människor, egendom och miljö. 
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▪ Riskområden och spridningsberäkningar vid exempelvis gasutsläpp eller brand. 
 
Objekts- och anläggningsbeskrivning 

▪ Orienterings- och planritning med tillfartsvägar, byggnaders utformning, brandceller och 
brandteknisk klass. 

▪ Placering av produktionsdelar, lager, riskområden, utrymningsvägar och samlingsplatser. 
 
Tekniska skyddssystem och säkerhetsanordningar 

▪ Automatiska brand- och gaslarm, släcksystem (sprinkler, fasta anläggningar) samt 
ventilationssystem och nödstopp. 

▪ System för brand- och explosionsskydd. 
 
Insatsresurser och logistik 

▪ Lämplig ledningsplats och rekommenderade uppställningsplatser för räddningsfordon. 

▪ Tillgängliga interna resurser (släckutrustning, personal) samt brandposter och vattentäkter. 

▪ Tillfartsvägar och eventuella hinder (bommar, portar, viktbegränsningar). 
 
Taktisk inriktning och samverkan 

▪ Rekommenderad initial insatstaktik vid olika scenarier samt prioritering av kritiska 
funktioner eller objekt. 

▪ Rutiner för samverkan med verksamheten och andra aktörer (polis, sjukvård, kommun 
m.fl.). 

 
Säkerhet för insatspersonal 

▪ Identifierade risker för insatspersonal, säkra arbetsområden och riskzoner. 

▪ Krav på personligt skydd samt rutiner för sanering, dekontaminering och avspärrning. 
 
Kommunikation och ledning 

▪ Kommunikations- och kontaktvägar vid insats. 

▪ Roller, ansvar och ledningsorganisation i samverkan med verksamhetens personal. 
 
Återställning och miljöskydd 

▪ Plan för hantering av släckvatten, förorenat material och andra miljöpåverkande ämnen. 

▪ Åtgärder för att begränsa miljöpåverkan samt rutiner vid räddningstjänstens avveckling av 
insatsen. 

 

3 Räddningstjänstens förmåga att genomföra insats 
Här redovisas Räddningstjänsten Örnsköldsviks operativa förmåga och beredskap samt de externa 
resurser som kan nyttjas i händelse av en olycka. 
 
Mer utförlig information om räddningstjänstens förmåga finns i Örnsköldsviks kommuns 
handlingsprogram ”Policy för förebyggande verksamhet och räddningstjänst” som återfinns på kommunens 
hemsida: 
www.ornskoldsvik.se 
 

3.1 Insatsförmåga 
Vid en insats bedömer räddningstjänsten vilka effekter som behöver uppnås för att hantera 
händelsen. Bedömningen ligger till grund för val av insatsåtgärder, som delas in i två kategorier: 
åtgärder som omedelbart begränsar olycksförloppet när första enhet anländer till skadeplatsen samt 
åtgärder som syftar till att bryta skadeförloppet i sin helhet. 

http://www.ornskoldsvik.se/
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Räddningstjänstens förmåga att genomföra dessa åtgärder baseras på flera typer av enheter med 
olika inriktning och utrustning. Nedan följer en översikt. 
 

Ledningsenhet 
En ledningsenhet i yttre ledning utgörs av en insatsledare och/eller en regional insatsledare. 
Ledningsenheten ansvarar för att leda och samordna hela räddningsinsatsen och de samlade 
resurserna, fatta taktiska beslut samt säkerställa samband och lägesuppföljning. 
Ledningsfunktionen förväntas sammantaget kunna leda och hantera insatser/händelser med 
omfattande hjälpbehov, komplexitet och med flera inblandade resurser samt bedriva samverkan 
med andra berörda aktörer 
 
Släckenhet/Räddningsenhet 
Utgörs av ett släck- eller räddningsfordon med bemanning om 2–5 personer. Enheten finns vid 
samtliga brandstationer i kommunen. Den kan utföra initial zonindelning, spärra av områden, 
utföra inrymning/utrymning och självständigt starta upp en insats för att utföra livräddning och 
skadebegränsning vid de flesta typer av olyckor. 
 
Varje sådan enhet leds av lägst en gruppledare. 
 
Höjdenhet 
Har kapacitet att genomföra livräddning och utrymning på höjd, exempelvis från byggnader, 
samt att släcka bränder på höjd. 
 
Vatten-/Tankenhet 
Används för vattentransport och säkerställande av vattenförsörjning vid insatser där ordinarie 
tillgång till släckvatten kan vara otillräcklig. 
 
Sjöresurs 
Fartyg eller båt som används för transport av personer och material, för livräddning på vatten 
samt för iläggning av oljelänsar eller annan miljöskyddsutrustning. Enheten hanterar även 
insatser på öar. 
 
Specialenheter 
Räddningstjänsten Örnsköldsvik förfogar över ett antal specialenheter som är utrustade för 
särskilda behov. Exempel på dessa är: 

- Kemenhet – för insatser vid utsläpp av farliga ämnen med förmåga genomföra bland 
annat indikering, impaktering, tätning, överpumpning, upptagning. 

- Tung räddningsenhet – för avancerad räddning vid trafikolyckor med tunga fordon 
- Rök/kemskyddsdepå – depå med stor mängd andningsskydd till personal, kan även 

hantera omhändertagande och sanering av kontaminerad personal och utrustning 
- Skogsbrandsenhet – Material och utrustning för att hantera skogsbränder. 
- Djurlivräddning – för livräddande insatser riktade mot djur i nöd. 
- Terrängenhet – För personal- och materialtransport eller brandbekämpning i terräng. 
- Oljebekämpningsenhet – för bekämpning av oljeutsläpp på vatten och i känsliga miljöer. 

 

3.2 Insatsförmåga vid olyckor med farliga ämnen 
Riskbilden för kemikalieolyckor är inte begränsad till Sevesoverksamheternas fabriksområden. De 
farliga ämnen som används och produceras inom industrierna transporteras dagligen via fartyg, 
järnväg och väg, vilket medför att riskerna även omfattar hamnområden, transportleder och 
bangårdar. Vidare utgör E4:ans sträckning genom stadskärnan en särskild utmaning, då stora 
mängder kemikalier som inte är direkt kopplade till de lokala verksamheterna dagligen passerar 
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genom staden. Sammantaget innebär detta en bred och komplex riskbild som ställer höga krav på 
räddningstjänstens förmåga att snabbt kunna identifiera, hantera och bryta den negativa 
händelseutvecklingen i händelse av en olycka oavsett var den inträffar 
 
Vid olyckor med farliga ämnen har räddningstjänsten förmåga att utföra livräddning, personsanering 
samt inrymma och utrymma områden och byggnader. Vidare finns förmåga och kompetens göra 
riskbedömningar, leda och koordinera insatser, zonindela skadeplatser och ett antal 
skadebegränsande åtgärder som exempelvis invallning, tätning, överpumpning och impaktering. 
Räddningstjänsten kan även hantera läckage och utsläpp på land och i vatten, indikera en mängd 
farliga ämnen samt släcka bränder i brandfarlig vätska med specialförmåga stationerad i 
Örnsköldsvik. Förmågebehovet beror inte enbart på utsläppets storlek utan även på ämnets 
egenskaper och var utsläppet inträffar. Alla stationer har en viss förmåga att hantera olyckor med 
farliga ämnen. Första enhet på plats, oavsett station, kan spärra av för att säkerställa att inga 
personer tar sig in i riskområdet. För mer omfattande händelser finns en specialenhet (kemenhet) 
placerad i Örnsköldsvik. 
 
Räddningstjänsten kan även begära stöd av nationella resurser som tillhandahålls av MSB, dessa 
inkluderar:  
 

Avancerad indikering 
Utrustning och särskild utbildad personal för att genomföra indikering av okända och eventuellt 
farliga ämnen.  
 
Kemenhet 
Utrustning och särskilt utbildad personal med utökad förmåga att genomföra insats mot olyckor 
med farliga ämnen.  
 
Saneringsenhet 
Utrustning och särskilt utbildad personal för att upprätta saneringsplatser för personsanering.  

 
Samverkan med verksamheterna och med andra involverade parter är en grundförutsättning för att 
det totala hjälpbehovet skall tillgodoses. På skadeplats etableras en gemensam ledningsplats, och 
gemensamma brytpunkter används för samtliga samverkande organisationer. 
 
För att samverkan ska fungera effektivt behöver berörda myndigheter och Sevesoverksamheterna 
gemensamt identifiera behovet av åtgärder vid en händelse. En gemensam inriktning är nödvändig 
för att beslut och insatser ska vara samordnade och enhetliga. Varje aktör fattar därefter sina egna 
formella beslut inom ramen för sitt ansvarsområde. Samverkan innebär således inte kollektivt 
beslutsfattande, utan parallella insatser där verksamheten, hälso- och sjukvården, polisen och 
räddningstjänsten agerar utifrån sina respektive juridiska ansvar. 
 

3.2.1 Upptäckt och larmning 

En olycka som involverar farliga ämnen vid en Sevesoverksamhet kan upptäckas på flera olika sätt. 
Upptäckten kan ske genom: 

▪ Direkt iakttagelse av personal på anläggningen. 

▪ Utslag från detektorer som genererar larm till verksamheten. 

▪ Videoövervakning som indikerar ett utsläpp eller en brand. 

▪ Förändringar i trycknivåer inom processystemet som medför att systemet larmar 
verksamheten. 

▪ Nivålarm i cisterner som utlöses och signalerar till verksamheten. 
 
Räddningstjänsten kan larmas av verksamheten antingen genom ett automatiskt brand- eller gaslarm 
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eller genom samtal till nödnumret 112. Vid ett 112-samtal kopplas samtalet till SOS Alarm, som i sin 
tur ansluter räddningstjänstens larm- och ledningsbefäl (LLB) för medlyssning. Under tiden som 
SOS Alarms larmoperatör intervjuar inringaren kan LLB påbörja responsanpassning. 
 

3.2.2 Operativt förfarande 

När den första räddningsenheten anländer till en olycksplats genomför räddningstjänstens befäl en 
initial orientering av skadeområdet. Vid händelser som involverar Sevesoanläggningar eller andra 
farliga verksamheter sker denna orientering normalt i samverkan med verksamhetens 
representanter. Syftet är att inhämta information om händelseförloppet, risker samt om vilka 
åtgärder som redan har vidtagits. Personal vid Sevesoanläggningar besitter särskild sakkunskap om 
den egna verksamheten och är därmed en central resurs för att räddningstjänsten ska kunna vidta 
snabba, effektiva och säkra åtgärder. Med stöd av den information som inhämtas gör befälet en 
bedömning av om omedelbara åtgärder krävs, till exempel för att rädda liv, skydda miljön eller 
begränsa skadeutvecklingen. I samband med denna bedömning fattas beslut om huruvida en 
räddningsinsats enligt LSO ska inledas. 
 
Räddningstjänstens initiala åtgärder vid olyckor som involverar farliga ämnen utgörs i regel av att 
genomföra utrymning eller inrymning samt att upprätta avspärrningar inom det bedömda 
riskområdet. Beslut om dessa åtgärder kan även fattas vid ett senare skede i insatsen beroende på 
hur situationen utvecklas. Genomförandet av utrymning, inrymning och avspärrning anpassas 
utifrån det farliga ämnets fysikaliska och kemiska egenskaper, vilka utgör viktiga beslutsunderlag 
under hela insatsförloppet. 
 
Utrymning innebär att personer behöver lämna byggnader eller områden för att undkomma en 
fara. 
Inrymning innebär att personer uppmanas att uppehålla sig inomhus för att skydda sig mot en fara. 
 
Vid beslut om utrymning eller inrymning informeras allmänheten av räddningstjänstens personal 
eller av annan samverkande part, exempelvis polisen. Informationen kan lämnas muntligen på plats 
eller genom ett Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). 
 

3.3 Räddningsregion MittNorrland 
Den tionde maj 2023 driftades ledningssystemet Räddningsregion MittNorrland (benämns RRMN) 
som Räddningstjänsten Örnsköldsvik är en del av. Området som ledningssystemet täcker består av 
Jämtland och Västernorrland samt 10 kommuner i Västerbotten och Norrbottens inland benämnt 
R10. Områdets yta uppgår till drygt 133 000 km2, vilket motsvarar cirka 30 % av Sveriges yta, som 
är indelat i 25 kommuner. Antal innevånare är drygt 420 000 0ch inom området hanteras 7 200 larm 
per år. 
 
Ledningssystemet ska inrikta och samordna de ingående räddningstjänstverksamheternas samlade 
resurser så att verksamheten kan bedrivas med hög kvalité, professionalism och robusthet i såväl 
vardagen som vid höjd belastning, kris och krig. 
 

3.4 Beredskap 
Den förmåga räddningstjänsten har för att utföra räddningsinsatser grundar sig på den personella 
beredskapen och dess kompetens, beredskapens geografiska spridning samt de fordon och materiel 
som personalen förfogar över. Följande tabeller redovisar den totala personella beredskapen för 
Örnsköldsviks Kommun samt för ledningskapaciteten inom RRMN. 
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Tabell 3 – Operativ beredskap för ledningsfunktioner i Räddningsregion MittNorrland (RRMN) 
 
Uppgift Beslutsdomän Benämning Roll(er) Antal Ansp. tid Inställelsetid 
Ledning Systemledning Vakthavande 

Räddningschef 
(VRC) 

Räddningsledningschef 1 beredskap 90 sek 2 tim. till RC 

Systemledning Vakthavande 
befäl (VB) 

Driftchef, inriktnings- och 
samordningskontakt 

1 jour 90 sek 90 sek till RC 

Systemledning Larm- och 
ledningsbefäl 
(LLB) 

Räddningsledare, 
beredskapsuppföljning, 
insatsuppföljning 

2 jour 90 sek 90 sek till RC 

Insatsledning Regional 
Insatsledare 
(RIL) 

Räddningsledare, 
sektionschef 

1 beredskap 90 sek 30 min 

Insatsledning Insatsledare (IL) Räddningsledare, 
storsektorchef 

3 i jour 
6 i 
beredskap 

90 sek 
90 sek 

 

 
Tabell 4 – Operativ beredskap för utryckande personal inom Räddningstjänsten Örnsköldsvik, ej inräknat värn 
 

Uppgift Benämning Resurser Antal Anspänningstid 
Utryckande styrka Insatsledare IL 1 jour 90 sek 

Örnsköldsviks heltid SL/GL+5 6 90 sek 
Örnsköldsviks RiB GL+4 5 6 min 
Bjästa RiB GL+4 5 6 min 
Sidensjö RiB GL+2 3 6 min 
Bredbyn RiB GL+4 5 6 min 
Moliden RiB GL+1 2 6 min 
Björna RiB GL+3 4 6 min 
Trehörningsjö RiB GL+3 4 6 min 
Gideå RiB GL+2 3 6 min 
Husum RiB GL+4 5 6 min 

 
Tabell 5 – Övriga resurser som finns placerade inom Räddningsregion MittNorrland (RRMN) som 
räddningstjänsten förfogar över eller kan begära stöd av 
 

Resurs Ansvarig Placering Anspänningstid Inställelsetid 
Nationell Kemresurs MSB Kramfors 90 sek Ca 1,5 timmar 
Släckmedelscentralen SMC Sundsvall 30 min Ca 2,5 timmar 
Oljeskadeskyddsdepå MSB Härnösand   
Oljeskyddscontainer RTJ Höga Kusten - Ådalen Sollefteå 90 sek Ca 1,5 timmar 
 
 
Utöver de resurser som anges i tabellerna ovan har räddningstjänsten sex räddningsvärn. Dessa är 
placerade i Solberg, Remmarn, Myckelgensjö samt på öarna Ulvön, Grisslan och Trysunda. 
 

3.5 Samverkan 
Då Örnsköldsviks kommun är placerad i ledningssystemets ytterkant har man även ett behov av 
samverkan med gränskommuner. Utöver samarbetet inom RRMN finns även räddningsavtal med 
Nordmalings och Bjurholms kommuner. Samtliga kommuner som angränsar mot Örnsköldsviks 
kommun tillämpar utalarmering av räddningsresurser genom dynamisk resurshantering (se kapitel 
3.8.3). Det innebär i praktiken att närmaste tillgängliga räddningsresurs larmas oberoende av 
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kommun- eller länsgräns. 
 
Räddningstjänsten har även i olika omfattning en samverkan med andra aktörer som Länsstyrelsen, 
Region Västernorrland, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Försvarsmakten 
och Polisen. 
 

3.6 Övning mot verksamheter av den högre nivån 
Utifrån lagstiftning (LSO samt Sevesolagstiftningen) ska räddningstjänsten och verksamheten öva sin 
plan för räddningsinsats minst vart tredje år. Övningarna ska visa verksamhetens och 
räddningstjänstens förmåga att hantera en allvarlig olycka inom verksamheten, i syfte att minska 

risken för skador och påverkan på människor och miljö. Övningarna utformas och genomförs i största 

möjliga mån i samverkan med verksamheterna för att säkerställa att deras och räddningstjänstens planer 
är aktuella och ändamålsenliga. Vid planeringen ska övningarnas omfattning och innehåll utformas utifrån 
verksamhetens riskanalyser, där särskild vikt läggs vid att beakta möjliga konsekvenser av en händelse. 
 
Övningarnas utformning och innehåll ska utgå från följande: 
 

Testa planen 
– Säkerställa att verksamhetsutövarens och räddningstjänstens interna planer fungerar i 
praktiken. 
 
Öva samordning 
– Säkerställa att verksamhetens personal, räddningstjänsten och andra aktörer vet sina roller och 
kan samarbeta effektivt. 
 
Identifiera brister 
– Upptäcka svagheter i rutiner, kommunikation och utrustning så att förbättringsåtgärder kan 
vidtas innan en faktisk olycka inträffar. 
 
Träna beslutsfattande i komplexa situationer 
– Ge personal och ansvariga praktisk erfarenhet av att fatta välgrundade och 
verksamhetsspecifika beslut under komplexa och tidskritiska förhållanden. 
 
Skydda allmänhet och miljö 
– Säkerställa att åtgärder för att varna och skydda liv, egendom och miljö är effektiva och 
fungerar som avsett. 
 
Utvärdering 
– Genomföra en strukturerad utvärdering i syfte att stärka rutiner och åtgärder hos både 
verksamhetsutövaren och räddningstjänsten, samt dokumentera och återföra lärdomar till 
planeringen. 
 
Risk- och konsekvensanalyser 
– Säkerställa att övningarna planeras och genomförs med utgångspunkt i verksamhetens aktuella 
riskbild, där fokus ligger på möjliga konsekvenser av en incident. 
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Tabell 6 – Räddningstjänstens övningsplanering mot Sevesoverksamheter av den högre kravnivån samt årsplan för 
revidering av kommunens interna plan för räddningsinsats 
 

År Verksamhet Typ av övning 
2024 Nouryon Functional Chemicals Table top 
2024 Sekab BioFuels and Chemicals Praktisk 
2025 Almer Oil & Chemical Storage Table top 
2025 Aditya Birla Praktisk 
2025 Uppdaterad plan för 

räddningsinsats 
 

2026 Kemira Kemi Fastställs i övningsplan tillsammans med verksamheten 
2026 Metsä Board Fastställs i övningsplan tillsammans med verksamheten 
2027 Nouryon Functional Chemicals Praktisk 
2027 Sekab BioFuels and Chemicals Table top 
2028 Almer Oil & Chemical Storage Praktisk 
2028 Aditya Birla Fastställs i övningsplan tillsammans med verksamheten 
2028 Uppdaterad plan för 

räddningsinsats 
 

2029 Kemira Kemi Fastställs i övningsplan tillsammans med verksamheten 
2029 Metsä Board Fastställs i övningsplan tillsammans med verksamheten 
 
 

3.7 Ledningsförmåga 
Räddningschefen är ytterst ansvarig för att räddningstjänstverksamheten i Örnsköldsviks Kommun 
är ändamålsenligt ordnad. Räddningstjänsten i Örnsköldsvik samarbetar inom RRMN beträffande 
ett gemensamt ledningssystem för räddningstjänst. 
 

3.7.1 Övergripande Ledning 

I den övergripande ledningen finns ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef (VRC), 
vakthavande befäl (VB) för att bemanna rollerna räddningsledningschef respektive driftchef, 
dessutom finns larm och ledningsbefäl (LLB) i Sundsvall och Östersund, dessa två arbetar 
tillsammans för att bemanna roller som responsanpassning, beredskapsuppföljning och 
insatsuppföljning.  
 
Den övergripande ledningen finns placerad fysiskt på två platser, Sundsvall och Östersund. 
Systemet ska ses som enhet med två larmbord, vilket ger en stor flexibilitet i arbetet och en stor 
redundans i både personal och teknik. 
 

3.7.2 Skadeplatsnära ledning 

Samtliga styrkor i Örnsköldsvik leds som lägst av en gruppledare som har kompetens att utföra 
skadeplatsnära ledningsarbete i rollen som insatschef. I Örnsköldsvik finns en insatsledare i jour 
med en anspänningstid på 90 sek. Insatsledaren förväntas kunna agera i rollerna räddningsledare, 
insatschef och storsektorchef. Varje räddningsstyrka ingår som resurs i det gemensamma 
ledningssystemet.  
 
Vid stora komplexa olyckor, olyckor över tid som kräver flera insatta räddningsstyrkor finns 
särskilda ledningsresurser för att hantera ett större behov av ledning och samordning. Vilka resurser 
som larmas för att leda en räddningsinsats beror på ledningsbehovet för den aktuella händelsen.  
Inom ledningssystemets geografiska område finns dygnet runt året om en regional insatsledare som 
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kan verka i hela ledningssystemet och nio insatsledare, tre i R10-området, tre i Jämtland och tre i 
Västernorrland tillgängliga för att bemanna rollerna räddningsledare, insatschef, sektorchef, 
storsektorchef, sektionschef och ledningsstöd. 
 

3.8 Utalarmering 

3.8.1 Nödnummer 112 

Räddningstjänsten larmas via nödnumret 112. SOS Alarm kan alltid nå räddningstjänstens resurser 
på oberoende larmvägar via stationslarm, radio eller över ordinarie telefonförbindelser. Vid 
omfattande telestörningar bemannas efter rutin RIB-stationer i det område som berörs. 
Kommuninvånarna kan då söka upp närmaste RIB-station för att larma 112 via personalen på plats. 
Detta sker via RAKEL som är ett system som är oberoende av telefonnätets funktionalitet 
 

3.8.2 Automatiskt brandlarm 

Anläggningar i kommunen som omfattas av den högre kravnivån har oftast automatiska brandlarm 
installerade, det kompletteras även i vissa fall med gaslarm eller andra larmanordningar. Dessa 
aktiveras automatiskt när de detekterar brand eller gas, eller manuellt via tryckknappar och 
nödduschar som finns installerade. Larmet går via larmlagring eller direkt till räddningstjänsten 
 

3.8.3 Dynamisk Resurshantering (DRH) 

För att utalarmering ska ske på snabbaste sätt använder SOS en modern teknisk plattform, DRH 

(dynamisk resurshantering). Dynamisk resurshantering innebär att snabbaste enhet med rätt 

kravställd förmåga larmas direkt utifrån position på kartan utan fördröjning. Den kravställda 

förmågan är förutbestämd av räddningstjänsten via larmplaner. 

 

3.9 Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) 
Vid allvarlig fara eller risk för allvarliga störningar i samhället kan allmänheten snabbt varnas och 
informeras genom ett så kallat viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Räddningstjänsten kan 
aktivera VMA inom Örnsköldsviks kommun genom Räddningsregion MittNorrland. Ett VMA 
sänds alltid i radio och TV, vid vissa tillfällen kompletteras varningen även genom att ljudsändare 
utomhus (”Hesa Fredrik”). Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV. VMA-
information kan även spridas via fast och mobil telefoni områdesvis.  
 
Efter att ett VMA har sänts ut kan allmänheten söka vidare information på till exempel webbplatsen 
Krisinformation, informationsnumret 113 13 eller på kommunernas webbplatser. Utrustningen i 
utomhusvarningssystemet ägs av staten medan räddningstjänsten ansvarar för drift och underhåll 
och är användare av systemet. 
 
När VMA-signalen ljuder ska allmänheten omedelbart gå inomhus samt stänga dörrar, fönster och 
om möjligt ventilation. Lyssna på lokalradio och om möjligt sök information på 
www.krisinformation.se för kontinuerlig information. 
 
Information om signalen ”Viktigt meddelande” ska finnas på kommunens webbplats. Vidare ska 
information ges genom räddningstjänstens försorg i samband med studiebesök, informationsträffar 
och utbildningar. 
 

http://www.krisinformation.se/
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3.10 Efterföljande åtgärder 
När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen, enligt 3 kap 10§ LSO, se till att olyckan 
undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur 
insatsen har genomförts. 
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4 Verksamheter som omfattas av den högre kravnivån 

4.1 Aditya Birla 
I verksamhetens detaljerade planer finns information om anläggningen och de ämnen som hanteras. 
Vidare finns ritningar och beskrivningar för hur företaget har förberett för en eventuell 
räddningsinsats. 
 

4.1.1 Verksamhet 

Aditya Birla är ett bioraffinaderi som tillverkar specialcellulosa, etanol och lignosulfonat. I 
verksamhetens processer används ett flertal kemiska ämnen med särskilda faroegenskaper. 
Transport av ammoniak sker via järnväg. Övriga kemikalier transporteras med tankbil. 
 
Följande ämnen utgör grund för klassning av anläggningen: 
 

- Ammoniak: Kondenserad gas, brandfarlig och giftig 
- Svaveldioxid: Kondenserad gas, brandfarlig och giftig 
- Väteperoxid: Oxiderande och frätande 
- Natriumhydroxid: Frätande 

 

4.1.2  Risker 

Risker som har identifierats i anläggningens riskanalys är: 
 

- Brand utan utveckling av giftiga ämnen. 
- Brand med utveckling av giftiga ämnen. 
- Utsläpp av giftiga ämnen utan brand. 

 

▪ Ammoniak och svaveldioxid är kondenserande gaser som klassificeras som giftiga och 
frätande. Ammoniak är dessutom brandfarlig och miljöfarlig. 

▪ I det slutna blekeriet används väteperoxid, som är oxiderande och frätande, samt 
natriumhydroxid, som är frätande. 

▪ Syrgas används i processen och kan kraftigt påskynda brandförlopp. 

▪ Den etanol som produceras i anläggningen är brandfarlig. 

▪ Vid biologisk rening av processvatten bildas biogas, vilken är både brandfarlig och giftig. 
Biogasen används som energikälla i lignintorkarna samt levereras till Ö-vik Energis 
närliggande kraftvärmeverk. 

▪ På anläggningen lagras även eldningsolja, som är klassificerad som miljöfarlig. Eldningsoljan 
används i huvudsak vid uppstart av pannor. 

 

 
Utsläpp av giftiga gaser 
Ett läckage av svaveldioxid eller ammoniak utgör en allvarlig risk, särskilt genom inandning, då 
båda ämnena är giftiga och frätande på luftvägarna. 
 
Utsläpp till mark och vatten 
Ett utsläpp av eldningsolja kan orsaka betydande miljöskador. Särskilt allvarliga konsekvenser kan 
uppstå i Moälven och dess ekosystem. 
 
Brand och rökutveckling 
En brand i verksamheten kan medföra omfattande rökutveckling. Röken kan innehålla hälsofarliga 
ämnen och innebär risk för allvarliga skador vid inandning. 
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4.1.3 Riskhantering 

Ammoniaklossningen på området är inbyggd och ett sprinklersystem med vatten är installerat för att 
kunna tvätta ner ett eventuellt läckage. Resterna tas sedan vidare till verksamhetens biorening. 
Lossningen av svaveldioxid är inbyggd med ett antal säkerhetssystem för att minimera risken för 
allmänheten. Verksamhetens etanolcisterner har vallats in och skumsprinkler är installerat. Den 
eldningsolja verksamheten använder förvaras i en dubbelmantlad tank och övervakas av ett eget 
säkerhetssystem. 

 

4.1.4 Räddningsinsats 

Verksamheten 
Aditya Birla har en egen industriräddningsorganisation, även kallad räddningsgruppen. 
Räddningsgruppens förmåga är att i inledande skede av en olycka kunna begränsa skadan genom att 
stoppa ev. utflöden via enklare insatser, spärra av och utrymma riskområden, varna, genomföra 
enklare släckinsatser, vidta förberedande åtgärder för Räddningstjänstens insats samt ge 
Räddningstjänsten vägvisning inom industriområdet. 
 
Räddningsgruppen har också förmågan att utföra enklare kemdykningar med måttlig fysisk 
belastning. Det betyder att den interna räddningsgruppen inte har samma förmåga som den 
kommunala räddningstjänsten. De kan exempelvis inte genomföra rökdykning, avancerad rök- och 
kemdykning eller hantera kemdykning över tid. 
 
Aditya Birla har ett antal tekniska skyddsåtgärder i form av tryckavlastning, invallningar, sprinkler, 
gaslarm och automatiskt brandlarm. Vissa nödsystem är kopplade direkt till Räddningstjänsten. 
 
Vattenförsörjning sker från brandposter i området samt vid behov utav motorsprutor. Aditya Birla 
har även en egen brandpump för vattenförsörjning med ett flöde på högst 10 000 liter/minut som 
kan kopplas upp mot Moälven. Brandpumpens anslutningar är kompatibla med räddningstjänstens 
fordon och material. Räddningsgruppen förfogar över en brandbil som finns på området samt ett 
antal mindre FIP-bilar (första insatsperson). 
 
Möjlighet att omhänderta förorenat släckvatten finns i viss utsträckning via invallningar inom 
anläggningen, men denna förmåga kan bli begränsad vid ett utsläpp eller en brand utomhus. 
 
Efter räddningstjänstens ankomst 
Räddningstjänsten kan efter ankomst snabbt påbörja livräddande insats samt utföra 
skadebegränsande åtgärder så som avspärrning och utrymning eller inrymning. Vid läckage av 
ammoniak eller svaveldioxid kan räddningstjänsten genomföra indikering för att, med hänsyn till 
rådande väder och vind, bedöma det totala riskområdet och sedan bedöma om lämpliga åtgärder för 
att kunna begränsa spridning. Det kan handla om att exempelvis stänga av ventiler, ventilera 
lokaler/områden, täta läckor, valla in vätska samt styra eller tvätta ner gasmoln. 
 
Vid risk för brand i etanol, biogas eller eldningsolja kan räddningstjänsten utföra direkt släckning 
samt skydda angränsande processutrustning och byggnader mot värmestrålning och sekundära 
bränder. 
 
En räddningsinsats på Aditya Birla kommer att ledas av en räddningsledare i nära samverkan med 
Aditya Birlas organisation och övriga berörda aktörer så som polis och sjukvård. 
 

4.1.5 Detaljerad information om verksamheten 

Detaljerad aktuell information om hela anläggningen i form av särskilda planer ska tillhandahållas 
räddningstjänsten på plats av företaget i händelse av en olycka. Aditya Birla har upprättat en intern 
plan för räddningsinsats enligt Sevesolagstiftningen, och denna har delats med räddningstjänsten i 
syfte att underlätta samverkan mellan företaget och räddningstjänsten vid händelser på 
anläggningen.  
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4.1.6  Samverkan                      

Företagets organisation ska vara anpassad för att passa räddningstjänstens lednings- och 
stabsorganisation. Vid en större händelse upprättas ledningsplats där representanter från 
verksamheten, räddningstjänst, polis, sjukvård och externa samverkansparter kan samverka. 
För att hantera olyckor och andra oönskade händelser finns en fastställd nödlägesplan samt en 
nödlägesgrupp, vilken aktiveras för att samordna och genomföra åtgärder vid behov och över tid. 
Nödlägesgruppen ska verka för en smidig samverkan med Räddningstjänsten. 
 
Företaget har tecknat avtal med andra företag för exempelvis omhändertagande av kemikalier, 
brandfarlig vara och släckvatten. 

 

4.1.7 Varning och information till allmänheten  

Aditya Birla har tillsammans med andra fabriker på området (Nouryon och Sekab) tagit fram en 
folder med information om företagets verksamhet och tillvägagångssätt vid varning. Foldern har 
distribuerats av kommunen via hemsidan samt via utskick i brevlådor till den berörda allmänheten. 
 
Kommunen har även tagit fram en broschyr på verksamhetens bekostnad som skickas ut till den 
berörda allmänheten under 2025. 
 
Företaget har rutiner för hur allmänheten ska varnas vid en eventuell olycka. I ett första skede kan 
varning av allmänheten ske med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets varningssignal 
”Viktigt meddelande”. 
 

4.1.8 Underrättelser till myndigheter i annan stat 

En eventuell olycka på anläggningarna har inte bedömts kunna kräva åtgärder till skydd för 
befolkning eller miljö i annat land än Sverige. 
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4.2   Sekab Biofuels & Chemicals AB          
I verksamhetens detaljerade planer finns information om anläggningen och de ämnen som hanteras. 
Vidare finns ritningar och beskrivningar för hur företaget har förberett för en eventuell 
räddningsinsats. 

 

4.2.1 Verksamhet 

Sekab producerar kemiska produkter baserade på etanol. Genom olika typer av reaktionssteg och 
destillationer tillverkas acetaldehyd, ättiksyra och etylacetat. Vidare förädlas råvaruetanol till 
bioetanolbaserade fordonsbränslen och produkter för olika tekniska ändamål genom blandnings- 
och reningsprocesser. Förutom att Sekab använder den etanol som produceras vid Domsjö Fabriker 
som råvara, importeras även etanol med tankfartyg från ett antal andra leverantörer runt om i 
världen. Leveranser av tillverkade produkter från Sekab sker med tankbil, tankcontainer, 
järnvägsvagn och tankfartyg. 
 
Följande ämnen utgör grund för klassning av anläggningen: 

 
- Acetaldehyd: Brandfarlig 
- Ättiksyra: Brandfarlig och frätande 
- Etylacetat: Brandfarlig 
- Bioetanolbaserade fordonsbränslen: Brandfarlig 
- Etanol: Brandfarlig 

 

4.2.2 Risker 

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är: 
 

- Brand med utveckling utan giftiga ämnen. 
- Utsläpp av brandfarliga ämnen utan brand. 
- Cisternläckage av brandfarliga ämnen. 
- Cisternläckage av frätande ämnen. 

 
Acetaldehyd 
Acetaldehyd är extremt brandfarligt. Ångorna ger tillsammans med luft explosiva blandningar. 
Exponering för ångor kan ge sveda i näsa och svalg, hosta och vid höga halter huvudvärk, trötthet, 
hjärtklappning och eventuellt medvetslöshet. Acetaldehyd kan orsaka cancer. 
 
Svaveldioxid 
Svaveldioxid är giftig och frätande. Gasen är giftig vid inandning, och orsakar allvarliga frätskador 
på hud och ögon. 
 
Etylacetat 
Etylacetat är mycket brandfarligt. Ångorna ger tillsammans med luft explosiva blandningar. 
Exponering för ångor kan ge ögonirritation och vid inandning avtrubbat omdöme och nedsatt 
rörelseprecision. 
 
Etanol 
Etanol är mycket brandfarligt. Ångorna ger tillsammans med luft explosiva blandningar. Exponering 
för ångor kan ge ögonirritation och vid inandning avtrubbat omdöme och nedsatt rörelseprecision. 
 
Ättiksyra 
Ättiksyra är frätande och brandfarlig. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon, och inandning 
av ångor kan ge sveda i näsa och svalj. 
 
Utsläpp 
Ur miljösynpunkt är kemikalierna förutom svaveldioxid lätt nedbrytbara och ackumuleras ej i 
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bioorganismer. Svaveldioxid reagerar med vatten till svavelsyra som har en försurade effekt. 
 
Brand 
Många av verksamhetens kemikalier är brandfarliga, och vid större utsläpp skulle en brand kunna 
uppstå. 
 

4.2.3 Riskhantering 

Organisatoriska åtgärder (rutiner och instruktioner) samt tekniska åtgärder (invallningar och 
larmsystem) har vidtagits. 
 
Förebyggande 
All produktion, distribution samt lagring inom Sekabs område styrs och övervakas via 
processtyrningssystem. All kemikaliehantering inom fabriken sker i slutna system och övervakas 
dygnet runt av driftoperatörer.  
 
Skadebegränsande åtgärder 
Tankområdet Kiken med utlastningsplats för järnväg är utrustat med katastrofstopp samt 
sprinklersystem för kylning/spädning och skumanläggning för den stora Acetaldehydtanken. 
 
Utlastningsplatsen på Holmen är utrustad med uppsamling samt sprinkler och skumanläggning. 
 
Övriga tankområden har utformats så att vid ett utsläpp leds innehåll delvis direkt till recipient 
varvid risken för en större brand minskas. 
 

4.2.4 Räddningsinsats  

Verksamheten 
Sekab Biofuels & Chemicals AB har ett antal tekniska skyddsåtgärder i form av tryckavlastning, 
invallningar, sprinkler, brand- och gaslarm. Vissa nödsystem är kopplade direkt till 
räddningstjänsten. 

 
Vattenförsörjning sker från brandposter i området samt vid behov utav motorsprutor. Möjlighet att 
omhänderta förorenat släckvatten finns i viss utsträckning via invallningar inom anläggningen, men 
denna förmåga kan bli begränsad vid ett utsläpp eller en brand utomhus. 
 
Efter räddningstjänstens ankomst 
Räddningstjänsten kan vid framkomst snabbt påbörja livräddande åtgärder och initiala 
skadebegränsande insatser som utrymning, inrymning och upprättande av avspärrningar inom 
riskområdet. Vid läckage kan räddningstjänsten genomföra indikering av acetaldehyd, ättiksyra, 
etylacetat och etanol som verksamheten hanterar för att bedöma det totala riskområdet och sedan 
bedöma om lämpliga åtgärder för att kunna begränsa spridning. Det kan handla om att exempelvis 
stänga av ventiler, ventilera lokaler/områden, täta läckor, valla in vätska samt styra gasmoln. 
 
Vid utsläpp av acetaldehyd eller etylacetat kommer räddningstjänsten arbeta för att förhindra 
explosiva gasblandningar, bland annat genom att ventilera utrymmen och undanröja tändkällor. 
Cisterner och rörledningar kan kylas vid förhöjd temperatur.  
 
Vid brand i etanol, acetaldehyd eller etylacetat kan skum användas som är anpassat för 
alkoholbränder, samtidigt som angränsande cisterner och byggnader kyls för att förhindra sekundär 
antändning. Spridning av vätska kan i viss mån begränsas med hjälp av invallning.  
 
En räddningsinsats på Sekab kommer att ledas av en räddningsledare i nära samverkan med Sekabs 
organisation och övriga berörda aktörer så som polis och sjukvård. 
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4.2.5 Detaljerad information om verksamheten 

Detaljerad aktuell information om hela anläggningen i form av särskilda planer ska tillhandahållas 
räddningstjänsten på plats av företaget i händelse av en olycka. Sekab har upprättat en intern plan 
för räddningsinsatser enligt Sevesolagstiftningen, och denna har delats med räddningstjänsten i syfte 
att underlätta samverkan mellan företaget och räddningstjänsten vid händelser på anläggningen. 
 

4.2.6  Samverkan           

Företagets organisation ska vara anpassad för att passa räddningstjänstens lednings- och 
stabsorganisation. Vid en större händelse upprättas ledningsplats där representanter från 
verksamheten, räddningstjänst, polis, sjukvård och externa samverkansparter kan samverka. 
 
Företaget har tecknat avtal med andra företag för exempelvis omhändertagande av kemikalier, 
brandfarlig vara och släckvatten. 
 

4.2.7 Varning och information till allmänheten  

Sekab har tillsammans med andra fabriker på området (Nouryon och Aditya Birla) tagit fram en 
folder med information om företagets verksamhet och tillvägagångssätt vid varning. Foldern har 
distribuerats av kommunen via hemsidan samt via utskick i brevlådor till den berörda allmänheten. 
 
Kommunen har även tagit fram en broschyr på verksamhetens bekostnad som skickas ut till den 
berörda allmänheten under 2025. 
 
Företaget har rutiner för hur allmänheten ska varnas vid en eventuell olycka. I ett första skede kan 
varning av allmänheten ske med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets varningssignal 
”Viktigt meddelande”. 
 

4.2.8 Underrättelser till myndigheter i annan stat 

En eventuell olycka på anläggningarna har inte bedömts kunna kräva åtgärder till skydd för 
befolkning eller miljö i annat land än Sverige
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4.3 Nouryon Functional Chemicals AB  
I verksamhetens detaljerade planer finns information om anläggningen och de ämnen som hanteras. 
Vidare finns ritningar och beskrivningar för hur företaget har förberett för en eventuell 
räddningsinsats. 
 

4.3.1 Verksamhet 

Vid anläggningen produceras cellulosaderivat vars huvudsakliga användningsområde är som 
förtjockningsmedel i vattenbaserade färger och i olika typer av byggprodukter. Slutprodukten är inte 
klassad som farligt ämne och fraktas från anläggningen med lastbil.  
 
För att tillverka cellulosaderivatet används specialcellulosa men också kemikalier som etylenoxid, 
etylklorid, metylklorid och natriumhydroxid. De tre förstnämnda är brandfarliga kondenserade gaser 
och transporteras med järnvägsvagn. Etylenoxid klassas som giftig medan de övriga är hälsoskadliga. 
Natriumhydroxid är frätande och transporteras till verksamheten i rörledning från Aditya Birla.  
 
Följande ämnen utgör grund för klassning av anläggningen: 
 

- Etylenoxid: Kondenserad gas, brandfarlig och giftig 
- Etylklorid: Kondenserad gas, brandfarlig och hälsoskadlig 
- Metylklorid: Kondenserad gas, brandfarlig och hälsoskadlig 
- Natriumhydroxid: Frätande 
- Svavelväte: Brandfarlig, hälsoskadlig, giftig för vattenlevande organismer 

 

4.3.2 Risker 

Risker som identifierats i anläggningens riskanalys är: 
 

- Brand utan utveckling av giftiga ämnen 
- Brand med utveckling av giftiga ämnen 
- Utsläpp av giftiga ämnen utan brand, inomhus och utomhus 
- Cisternläckage 
- Dammexplosion 

 
Utsläpp brandfarlig gas 
Utsläpp av etylenoxid, etylklorid, metylklorid eller svavelväte kan förorsaka brand och/eller 
explosion. 
 
Utsläpp av giftig gas 
Etylenoxid är giftig vid förtäring och inandning. Kan förorsaka allvarliga frätskador på hud och i 
ögon samt cancer och genetiska defekter 
 
Svavelväte är giftigt vid inandning. Vid exponering för låga koncentrationer uppfattas en stark och 
mycket obehaglig lukt av ruttna ägg. Svavelväte är kraftigt retande på ögon och slemhinnor i övre 
luftvägarna och måttlig exponering kan leda till ex ökat tårflöde, sveda i näsa & svalg, stark 
oroskänsla, huvudvärk, illamående, kräkningar.  
 
Utsläpp  
Etylklorid och svavelväte kan förorsaka miljökonsekvenser för recipienten.  
 

4.3.3 Riskhantering 

Trots att verksamheten har vidtagit stora säkerhetsåtgärder kan det inträffa en allvarlig 
kemikalieolycka med ett eller flera farliga ämnen inblandade. Det kan vara utsläpp, brand eller 
explosion som kan medföra allvarlig fara för människors hälsa och miljön såväl inom som utanför 
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området. 
 
Produktion 
Råvarorna leds från lagertankar till fabrikerna i rörledningar som regelbundet kontrolleras avseende 
läckage. All processutrustning säkerhetsgranskas regelbundet och riskanalyser görs kontinuerligt för 
att höja säkerheten och minska riskerna. Ett stort antal besiktningar och kontroller genomförs 
regelbundet av såväl externa auktoriserade experter som av företagens egen personal.  
 
Transporter  
Till och från industriområdet transporteras kemiska produkter varav vissa klassificeras som farligt 
gods. Vid transport av farligt gods krävs att godset är förpackat i godkända emballage eller tankar. 
Stora krav ställs på de lastbilar, järnvägsvagnar och fartyg som fraktar farligt gods, personalen har 
även genomgått särskild utbildning för detta. Vid samtliga transporter av farligt gods medföljer 
frakthandlingar och transportkort, som tillsammans med godsets märkning utgör ett viktigt underlag 
för de räddningsåtgärder som räddningstjänsten sätter in vid en eventuell olycka.  
 
Lossning, lastning och lagring  
Kemikalierna lossas och lastas på speciella platser som är försedda med säkerhetsutrustning. Allt 
lossnings- och lastningsarbete sker enligt särskilda instruktioner och bevakas av utbildad personal. 
Inom industriområdet finns ett antal cisternparker där kemikalier lagras. 
 

4.3.4 Räddningsinsats  

Verksamhet 
Nouryon har dygnet runt en produktionsberedskap och en nödlägesberedskap. Verksamheten har 
även ett antal tekniska skyddsåtgärder i form av tryckavlastning, invallningar, sprinkler och 
automatiskt brandlarm. Vissa larm är kopplade direkt till Räddningstjänsten. 
 
Vattenförsörjning sker från brandposter i området samt vid behov utav tankfordon. Möjlighet att 
omhänderta förorenat släckvatten finns i viss utsträckning via invallningar inom anläggningen, men 
denna förmåga kan bli begränsad vid ett utsläpp eller en brand utomhus. 
 
Efter räddningstjänstens ankomst 
Vid framkomst kan räddningstjänsten snabbt påbörja livräddande åtgärder samt initial 
skadebegränsning, inklusive utrymning, inrymning och upprättande av avspärrningar inom 
riskområdet. Vid läckage kan räddningstjänsten genomföra indikering av etylenoxid samt svavelväte 
som verksamheten hanterar för att bedöma det totala riskområdet, och sedan bedöma om lämpliga 
åtgärder för att försöka begränsa spridning. Det kan handla om att exempelvis stänga av ventiler, 
ventilera lokaler/områden, täta läckor, valla in vätska samt styra gasmoln. 
 
Vid utsläpp av brandfarliga gaser såsom etylenoxid, etylklorid, metylklorid är riskavståndet 
avgörande. Om möjligt kan den taktiska planen inriktas mot att kyla cisterner och rörledningar för 
att förhindra sekundär antändning. Vid brand eller risk för brand i alkoholvätskor har 
räddningstjänsten möjlighet att använda alkoholresistent skum.  
 
En räddningsinsats på Nouryon kommer att ledas av en räddningsledare i nära samverkan med 
Nouryons organisation och övriga berörda aktörer så som polis och sjukvård. 
 

4.3.5 Detaljerad information om verksamheten 

Detaljerad aktuell information om hela anläggningen i form av särskilda planer ska tillhandahållas 
räddningstjänsten på plats av företaget i händelse av en olycka. Nouryon har upprättat en intern 
plan för räddningsinsatser enligt Sevesolagstiftningen, och denna har delats med räddningstjänsten i 
syfte att underlätta samverkan mellan företaget och räddningstjänsten vid händelser på 
anläggningen.  
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4.3.6 Samverkan 

Företagets organisation ska vara anpassad för att passa räddningstjänstens lednings- och 
stabsorganisation. Verksamheten har en intern plan för räddningsinsatser som beskriver dygnet-
runt-beredskap vid olyckor, nödlägen och yttre hot. 
 
Vid en större händelse upprättas en brytpunkt där representanter från verksamheten kan möta upp 
räddningstjänst, polis och sjukvård. 
 
Företaget har tecknat avtal med andra företag för exempelvis omhändertagande av kemikalier, 
brandfarlig vara och släckvatten. 
 

4.3.7 Varning och information till allmänheten  

Nouryon Functional Chemicals AB har tillsammans med andra fabriker på området (Aditya Birla 
och Sekab) tagit fram en folder med information om företagets verksamhet och tillvägagångssätt vid 
varning. Foldern har distribuerats av kommunen via hemsidan samt via utskick i brevlådor till den 
berörda allmänheten. 
 
Kommunen har även tagit fram en broschyr på verksamhetens bekostnad som skickas ut till den 
berörda allmänheten under 2025. 
 
Företaget har rutiner för hur allmänheten ska varnas vid en eventuell olycka. Förberedda 
meddelanden finns för att varna omkringliggande verksamheter. I ett första skede kan varning av 
allmänheten ske med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets varningssignal ”Viktigt 
meddelande”. Det finns även extra rutiner för hur övriga industrier ska varnas vid en olycka, och på 
anläggningen finns varningssystem i form av utrymningslarm. 
 

4.3.8 Underrättelser till myndighet i annan stat 

En eventuell olycka på anläggningarna har inte bedömts kunna kräva åtgärder till skydd för 
befolkning eller miljö i annat land än Sverige. 
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4.4 Metsä Board Sverige AB  

4.4.1 Verksamhet 

Metsä Board Husum är ett integrerat kartong- och massabruk som tillverkar falskartong, obestruken 
vit kraftliner och blekt kemisk massa för Europa och Nordamerika. I processen används ett antal 
olika kemikalier för blekning av pappersmassan och gasol för torkning av finpapper. 
Klorat, väteperoxid och oxygen används vid blekning av massa. I kartongbruket är 
torkningsprocessen vid kartongmaskinerna och bestrykningsmaskinen delvis gasoldrivna. De 
nämnda kemikalierna har identifierats som de mest riskfyllda och som kan påverka omgivningen vid 
en allvarlig kemikalieolycka. 
 
Vid anläggningen är antalet anställda ca 700 personer och produktionen drivs kontinuerligt. 
 
Den kommunala räddningstjänsten har även en brandstation inom fabriksområdet med en 
bemanning om 1+4 deltid (gruppledare + fyra brandmän). 

 

Följande ämnen utgör grund för klassning av anläggning: 
 

- Gasol: Kondenserad gas, mycket brandfarlig 
- Väteperoxid: Oxiderande och frätande 
- Metanol: Mycket brandfarlig vätska 
- Klorat: Brandfarligt 

 

4.4.2 Risker 

Risker som har identifierats i anläggningens riskanalys är: 
- Läckage 
- Brand utan utveckling av giftiga ämnen 
- Brand med utveckling av giftiga ämnen 
- Explosion (BLEVE) 

 
Metanol 
Metanol är en mycket brandfarlig vätska som är blandbar med vatten 
 
Oxygen 
Oxygen (syrgas) är en gas som normalt finns i omgivande luft, men som i höga halter väsentligt kan 
öka brandrisken och påverka andra ämnens brännbarhetsområde. Detta omfattas inte av 
verksamhetens klassning enligt Sevesolagstiftningen, men bedöms vid skada eller brand kunna ha 
betydande påverkan på de kemikalier som omfattas av klassningen. 
 
Klorat 
Klorat är ett vitt kristallint pulver, men som i Husums fabrik lagras och används utblandat med 
vatten. Klorat är en kemikalie som kan antändas om det i ren och torr form kommer i kontakt med 
organiskt material 
 
Väteperoxid 
Väteperoxid är en kemikalie som är utblandad till 49-procentig lösning. Om den vid högre 
koncentration kommer i kontakt med organiskt material kan den orsaka brand. 
 
Gasol 
Gasol är en mycket brandfarlig gas, som vid större läckage kan antändas och orsaka en brand eller 
explosion 
 

4.4.3 Riskhantering 

Omfattande insatser har gjorts i företaget för att identifiera och förebygga riskerna i verksamheten. 
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Trots det kan det inträffa en allvarlig kemikalieolycka med en eller flera kemikalier inblandade. 
Genom en serie händelser orsakade av ett okontrollerat händelseförlopp kan en brand, ett 
gasutsläpp eller en explosion inträffa. Sannolikheten för en sådan händelse har vid genomförda 
riskutredningar bedömts som mycket låg. Skulle en sådan händelse ändå inträffa kan det medföra 
allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa eller för miljön. Risken gäller både inom 
och/eller utanför verksamheten. 
 
Explosion (BLEVE) 
Vid en stor gasoltankexplosion uppstår stark värmestrålning även utanför fabriksområdet, men har 
endast kortvarig utsträckning i tid. Viss risk för nedfallande metallfragment finns. Instruktioner 
kommer att ges via lokal räddningsledning genom ett VMA (Viktigt meddelande till Allmänheten). 
 
Produktionen 
Alla kemikalier och gaser förvaras i tankar och rörledningar som regelbundet kontrolleras noggrant 
genom besiktning och andra former av kontroller. Detta sker med såväl egen personal som genom 
anlitandet av auktoriserad extern expertis. All produktionsutrustning som på något sätt är knuten till 
farliga kemikalier provas och kontrolleras med avseende på funktion och säkerhet. Vidare har 
riskanalyser genomförts av de processystem som innehåller kemikalier vilka kan anses farliga för 
människor eller miljö. Åtgärder har därefter vidtagits så att tänkbara risker förebyggts och möjliga 
orsaker till oönskade händelser undanröjts. Sannolikheten för en allvarlig kemikalieolycka har 
bedömts vara mycket låg. 
 
Lossning, lastning och lagring 
Kemikalierna lossas och lagras på särskilda platser försedda med speciellt anpassad 
säkerhetsutrustning. Allt lossningsarbete sker enligt särskilda instruktioner och med speciellt 
utbildad personal. 

 

4.4.4 Räddningsinsats  

Verksamhet 
Räddningstjänsten har god kännedom om verksamhetens ämneshantering och de risker som dessa 
medför. Informationen har tillhandahållits av verksamheten och ger en grund för räddningstjänstens 
planering och riskbedömning vid en eventuell händelse. Räddningstjänsten har inte tagit del av hur 
verksamheten är organiserad och vilka rutiner som man har vid en allvarlig kemikalieolycka. Vid en 
händelse behöver räddningstjänsten därför ta ett större ansvar för att skapa situationsförståelse och 
fastställa insatsens taktiska utformning. Detta medför att mer tid kan behöva läggas på 
riskbedömning och planering, vilket kan innebära en viss fördröjning av insatsen i inledningsskedet. 
 
Metsä board Sverige AB har ett antal tekniska skyddsåtgärder i form av tryckavlastning, invallningar, 
sprinkler, dubbelamantlade cisterner, automatiseringar, övervakningssystem och brand- och gaslarm. 
Vissa nödsystem är kopplade direkt till Räddningstjänsten. 
 
Vattenförsörjning sker från brandposter i området samt vid behov utav tankfordon som bland 
annat finns på brandstationen på området. Möjlighet att omhänderta förorenat släckvatten finns i 
viss utsträckning via invallningar inom anläggningen, men denna förmåga kan bli begränsad vid ett 
utsläpp eller en brand utomhus. 
 
 
Efter räddningstjänstens ankomst 
Vid framkomst kan räddningstjänsten snabbt påbörja livräddande åtgärder samt initial 
skadebegränsning, inklusive utrymning, inrymning och upprättande av avspärrningar inom 
riskområdet. Vid läckage kan räddningstjänsten genomföra indikering av gasol och metanol som 
verksamheten hanterar samt mäta oxygenhalten i luften. Möjliga åtgärder för att begränsa och 
stoppa läckage kan handla om att exempelvis stänga av ventiler, ventilera lokaler/områden, täta 
läckor, valla in vätska samt styra gasmoln. 
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BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). 
En tank med gasol kan bli farlig om temperaturen stiger kraftigt, till exempel vid brand. Om tanken 
skadas sjunker trycket snabbt, vilket får den heta vätskan att koka och förångas våldsamt. Den 
snabba ångbildningen skapar en kraftig tryckvåg som kan orsaka en explosion, och då gasolen är 
brännbar kan detta även ge ett kraftigt brandmoln. En BLEVE kan alltså inträffa både med och 
utan antändning. För att förhindra denna process kan räddningstjänsten kyla cisterner och 
rörledningar för att förhindra upphettning. 
 
Vid brand eller spill av metanol har räddningstjänsten bland annat förmåga att använda 
alkoholbeständigt skum. 
 
Vid reaktion eller brand i väteperoxid kommer räddningstjänsten försöka undvika att ämnet 
kommer i kontakt med organiskt material, och kylning kan bli en prioritet.  
 
Vid kloratpåverkan förhindras kontakt med brännbart material, och kylning används för att sänka 
reaktionshastigheten. 
 
Oxygen beaktas särskilt vid insatser då det är brandunderstödjande 
 
En räddningsinsats på Metsä Board kommer att ledas av en räddningsledare i nära samverkan med 
Metsäs organisation och övriga berörda aktörer så som polis och sjukvård. En viktig del i 
räddningstjänstens förmåga är den RiB-station (1+4) som finns på området. Flertalet 
deltidsanställda hos räddningstjänsten har sin huvudanställning hos Metsä och har därför god 
kännedom om fabrikens processer. 
 

4.4.5 Detaljerad information om verksamheten 

Detaljerad aktuell information om hela anläggningen i form av särskilda planer ska tillhandahållas 
räddningstjänsten på plats av företaget i händelse av en olycka för bästa möjliga insats. Någon intern 
plan för räddningsinsatser har inte redovisats till räddningstjänsten, och det finns i dagsläget inga 
insatsplaner upprättade för anläggningen som räddningstjänsten tagit del av. 

4.4.6 Samverkan 

En intern planen för räddningsinsatser har inte delats med räddningstjänsten vilket kan innebära en 
utmaning i planeringsskedet. Vid en större händelse upprättas en brytpunkt där representanter från 
verksamheten kan möta upp räddningstjänst, polis och sjukvård. 
 
Ett flertal av räddningstjänstens deltidsanställda (RiB) personal i Husum arbetar på fabriken. Detta 
gör att den interna kunskapen om verksamheten generellt är hög. 
 
Företaget har tecknat avtal med andra företag för exempelvis omhändertagande av kemikalier, 
brandfarlig vara och släckvatten. 

 

4.4.7 Varning och information till allmänheten  

Metsä board Sverige AB har genomfört en informationskampanj till allmänheten och verksamheter i 
närområdet. Denna information har dels varit skriftlig, dels genom informationstillfällen för 
allmänheten. Informationen beskriver bland annat vilka risker som finns på företaget, hur företaget 
arbetar för att förebygga olyckor, samt hur allmänheten ska upptäcka och agera vid en eventuell 
olycka. 
 
Kommunen har även tagit fram en broschyr på verksamhetens bekostnad som skickas ut till den 
berörda allmänheten under 2025. 
 
Metsä har rutiner för hur allmänheten ska varnas vid en eventuell olycka. I ett första skede kan 
varning av allmänheten ske med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets varningssignal 
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”Viktigt meddelande”. 
 

4.4.8 Underrättelser till myndighet i annan stat 

En eventuell olycka på anläggningarna har inte bedömts kunna kräva åtgärder till skydd för 
befolkning eller miljö i annat land än Sverige.  
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4.5 Kemira Chemicals AB 

4.5.1 Verksamhet  

Inom verksamheten lossas natriumklorat från fartyg till en tank hos verksamheten. Lösningen 
distribueras via rörledningar från tanken till Metsä Boards fabrik där den används för produktion av 
klordioxid vilket slutligt nyttjas som blekmedel i produktionsprocessen. 
 
Följande ämnen utgör grund för klassning av anläggning: 

- Natriumklorat, Oxiderande (brandunderstöjande) 
 

4.5.2 Risker 

Risker som har identifierats i anläggningens riskanalys är: 
- Lossning av kloratlösning från tankfartyg 
- Lagring och uppvärmning av kloratlösning i lagertanken 
- Pumpning av kloratlösning i en rörledning till Metsä board Sverige AB klordioxidanläggning 
- Läckage av ämnet Natriumklorat 
- Oxiderande (brandunderstöjande) 
- Cisternläckage 

 

4.5.3 Riskhantering 

På lagertanken och rörledningar finns indikering och larm för att tidigt upptäcka och stoppa ett 
läckage. Det finns också viss uppsamlingsmöjlighet och interna rutiner för att ta hand om läckage.   
  
Skadebegränsande åtgärder vid en händelse är enligt rutin att helt stanna anläggningen via nödstopp.  

 

4.5.4 Räddningsinsats 

Verksamhet 
Räddningstjänsten har god kännedom om verksamhetens ämneshantering och de risker som denna 
medför. Informationen har tillhandahållits av verksamheten och ger en grund för räddningstjänstens 
planering och riskbedömning vid en eventuell händelse. Räddningstjänsten har inte tagit del av hur 
verksamheten är organiserad och vilka rutiner som man har vid en allvarlig kemikalieolycka. Vid en 
händelse behöver räddningstjänsten därför ta ett större ansvar för att skapa situationsförståelse och 
fastställa insatsens taktiska utformning. Detta medför att mer tid kan behöva läggas på 
riskbedömning och planering, vilket kan innebära en viss fördröjning av insatsen i inledningsskedet. 
 
Samverkan i frågan är mycket viktig för räddningstjänsten, och arbete pågår aktivt för att samla in 
den informationen. 
 
Efter räddningstjänstens ankomst 
Räddningstjänsten kan vid framkomst påbörja livräddande åtgärder och initial skadebegränsning, 
inklusive avspärrning, utrymning och inrymning vid behov. Eftersom natriumklorat är oxiderande 
och kan påskynda brand, kan en prioritet bli att avlägsna brännbart material inom riskområdet. En 
prioriterad del av insatsen kan också bli att stoppa lastnings-/lossningsprocessen från fartyg. Detta 
måste ske i samverkan med fartygets besättning.  
 
Vid brand i eller intill lagertank, rörledning eller lastningsområde prioriteras kylning med vatten för 
att förhindra uppvärmning och sönderfall av kloratlösningen. Skum används inte då det kan reagera 
med ämnet. Om brand uppstår i organiskt material nära kloratlösning hanteras den med riklig 
vattenbegjutning. 
 
För att skydda miljön är det av stor vikt att förhindra spridning av natriumklorat till mark och 
vatten, då ämnet är giftigt för vattenlevande organismer och kan ge långtidseffekter. 
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Den kommunala räddningstjänsten har även en brandstation inom fabriksområdet med en 
bemanning om 1+4 deltid (gruppledare + fyra brandmän). 
 

4.5.5 Detaljerad information om verksamheten 

Detaljerad aktuell information om hela anläggningen i form av särskilda planer ska tillhandahållas 
räddningstjänsten på plats av företaget i händelse av en olycka för bästa möjliga insats. Någon intern 
plan för räddningsinsatser har inte redovisats till räddningstjänsten, och det finns i dagsläget inga 
insatsplaner upprättade för anläggningen som räddningstjänsten tagit del av.  
 

4.5.6 Samverkan 

Räddningstjänsten saknar i nuläget underlag om hur samverkan ska ske. I inledningsskedet kan detta 
medföra ett ökat behov av informationsinhämtning och bedömning innan operativa åtgärder vidtas.  
Förutsättningarna för gemensam planering och övning är i nuläget begränsade. 
 

4.5.7 Varning och information till allmänheten  

I ett första skede kan varning av allmänheten ske med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar 
samhällets varningssignal ”Viktigt meddelande”.  
 

4.5.8 Underrättelser till myndighet i annan stat 

En eventuell olycka på anläggningarna har inte bedömts kunna kräva åtgärder till skydd för 
befolkning eller miljö i annat land än Sverige. 
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4.6 Almer Oil & Chemical Storage Ab 
I verksamhetens detaljerade planer finns information om anläggningen och de ämnen som kan 
hanteras. Vidare finns ritningar och beskrivningar för hur företaget har förberett för en eventuell 
räddningsinsats. 

4.6.1 Verksamhet 

Almer Oil & Chemical Storages anläggning i Örnsköldsvik är belägen på fastigheterna Hörnett 50:1 
och Örnsköldsvik 2:5 inom Örnsköldsviks hamn. Företagets huvudsakliga verksamhet består av 
lagring av petroleum- och kemiska produkter i cisterner för kundernas räkning. Produkterna 
levereras till och från anläggningen med antingen fartyg eller tankbil. Det finns även möjlighet att 
lasta och lossa ämnen från tåg. 
 
Följande ämnen och ämneskategorier kan lagras på depån: 

- Petroleumprodukter 
- Alkoholer 
- Ättiksyra 
- Natriumhydroxid 
- Råtallolja 
- Vegetabiliska avfallsprodukter 
- Förorenade oljeprodukter 

4.6.2 Risker 

Flera av ämnena som lagras är brandfarliga eller extremt brandfarliga, och brinner kraftigt om de blir 
antända. Rökgaserna från en brand är giftiga att inandas. Natriumhydroxid och syror kan orsaka 
frätskador vid kontakt med hud och ögon eller vid inandning. 
 
Utifrån riskanalyser som verksamheten utfört har de största riskerna identifierats till; 

- Lossning och lastning från/till fartyg 
- Lossning och lastning från/till fordon 
- Brand 
- Intern produktförflyttning 
- Läckage vid rörledningar 
- Rengöring av cisterner 

 

4.6.3 Riskhantering 

Förebyggande arbete 
För att förhindra överspolning sker fyllning under kontinuerlig övervakning av personal. All 
utrustning besiktas kontinuerligt för att förhindra att ledningar eller cisterner går sönder.  
Brandrisker förebyggs bland annat genom användning av godkänd elutrustning och utbildning av 
personal. Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra säkerheten för att förhindra att en olycka 
inträffar. Cisterner och rörledningar besiktas regelbundet av oberoende kontrollorgan och det sker 
ett aktivt arbete med förebyggande underhåll. Om en olycka ändå skulle inträffa har företaget 
rutiner för att handla vid ett sådant tillfälle och som styr samarbetet med räddningstjänsten och hur 
följderna av den inträffade olyckan ska begränsas. 
 
Övning 
Historiskt sett har Almer Oil och räddningstjänsten inte haft samverkansövningar i tillräcklig 
utsträckning, men under 2025 har en ny övningsrutin implementerats hos räddningstjänsten som 
säkerställer att övningar sker med högst tre års mellanrum. 
 

4.6.4 Räddningsinsats 

Verksamheten 
Almer Oil har ett antal tekniska skyddsåtgärder i form av tryckavlastning och invallningar.  
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Då företagets huvudsäte är lokaliserat på annan ort är ansvariga inte alltid tillgängliga på plats. 
Denna omständighet är känd för räddningstjänsten och behöver beaktas i planeringsfasen och vid 
insats. Verksamheten har en beredskapsorganisation som kan initieras vid större händelser, och 
rutiner kring den organiseringen har delats med räddningstjänsten i syfte att underlätta samverkan. 
 
Almer Oil har avtal med ett antal externa parter som ska kunna bistå verksamheten och 
räddningstjänsten vid en insats, bland annat släckmedelscentralen (SMC).  
 
Vattenförsörjning är en utmaning då det inte finns brandposter på verksamhetens område. 
Verksamheten har avtal med extern aktör som vid händelse ska komma ut och trycksätta 
matarledning som finns på anläggningen, men det är inte känt för räddningstjänsten om det är något 
som övats. Vattenförsörjning för räddningstjänsten kommer primärt ske från brandposter utanför 
området samt från tankbil/motorsprutor. 
 
Efter räddningstjänstens ankomst 
Räddningstjänsten kan vid framkomst påbörja livräddande åtgärder och initiala skadebegränsande 
insatser som utrymning, inrymning och upprättande av avspärrningar inom riskområdet. Vid läckage 
eller spill av brandfarliga vätskor som petroleumprodukter, alkoholer, ättiksyra eller råtallolja 
förhindras spridning primärt genom invallning. Vid brandfarliga ämnen bör tändkällor elimineras, 
och cisterner samt rörledningar kan kylas vid förhöjd temperatur. Vid brand kan alkoholbeständigt 
skum användas mot alkoholvätskor.  
 
En prioriterad del av insatsen är att stoppa lastnings-/lossningsprocessen från fartyg samt säkra 
fartyget från brandrisker. Detta måste ske i samverkan med fartygets besättning.  
 
Om spill når mark eller vatten bör det vidtas åtgärder för att begränsa spridningen, då vissa 
produkter är giftiga för vattenlevande organismer och kan orsaka långtidseffekter. 
 
En räddningsinsats på Almer Oil kommer att ledas av en räddningsledare i samverkan med Almer 
Oils organisation och övriga berörda aktörer som polis, sjukvård och vaktbolag. 
 

4.6.5 Detaljerad information om verksamheten 

Detaljerad aktuell information om hela anläggningen i form av särskilda planer ska tillhandahållas av 
företaget i ett planeringsskede. Almer Oil har upprättat en intern plan för räddningsinsatser enligt 
Sevesolagstiftningen, och denna har delats med räddningstjänsten i syfte att underlätta samverkan 
mellan företaget och räddningstjänsten vid händelser på anläggningen.  
 

4.6.6 Samverkan 

Företagets organisation ska vara anpassad för att passa räddningstjänstens lednings- och 
stabsorganisation. Vid en större händelse måste räddningstjänsten ta ansvar för den initiala 
brytpunkten då ansvariga för verksamheten kanske inte finns på plats. 
 

4.6.7 Varning och information till allmänheten 

Räddningstjänsten har på verksamhetens bekostnad spridit information till den berörda 
allmänheten. Almer Oil har inte specificerat till räddningstjänsten vilka tekniska och organisatoriska 
installationer som finns för tidig indikering och varning till allmänheten.  
 
Varning av allmänheten kan ske med hjälp av räddningstjänsten som aktiverar samhällets 
varningssignal ”Viktigt meddelande”.  
 

4.6.8 Underrättelse till myndighet i annan stat 

En eventuell olycka på anläggningarna har inte bedömts kunna kräva åtgärder till skydd för 
befolkning eller miljö i annat land än Sverige. 


